LINKA P32 Stankov - HorSovsky Tyn - PobéZovice

Typicka souprava Trakce |[Kapacita (osob)

M 54

"

Délka linky (km) JObvykly pocet cestujicich v nejsilnéjsim useku Vykon vlkm (odhad 2014) Bezbarerovost &

0 % spoju

21,7 R 242 |©at 87 91277

Obvykly pFepraveny poéet osob na lince |X 330 |© at 132

Z6ny IDP na lince |Iinka neni v soucasné dobé integrovana v systému IDP

Usek Pocet cestujicich/den Jizd. doba (min) |Vzdélenost (km) |Pomér JD vlak/auto
Starikov - Pobé&7ovice R 330 ®at 132 38-40 21,7 1,70
Starikov - Hor§ovsky Tyn by 140 ®at 87 17-19 11,7 1,60
Hor3ovsky Tyn - PobéZovice by 242 ®at 87 14-16 10,0 1,00

Zakladni charakteristiky:

Linka slouzi ptredevsim v soucasné dobé pro mistni frekvenci pro dojizdéni do jednoho z center oblasti., tj. do

Hor$ovského Tyna. Dalsi ¢ast frekvence pak prestupuje na/z trat/ti 180, pfipadné 184. Presto se jedna o linku
spiSe s podprameérnymi prepravnimi vysledky.

Poznamky:

Vzhledem k omezenym rozpoctovym moznostem objednatele a dostatecné nabidce verejné linkové dopravy
bude od GVD 2014/15 vedena tato linka v Useku Starikov - HorSovsky Tyn pouze v sobotu, nedéli a svatky*.
Spojeni v relaci Plzen - HorSovsky Tyn v pracovni dny tak bude predevsim dlohou verejné linkové dopravy.
Nelze garantovat zastaveni v zastavce SemoSice-Pefina.

Vyhled v planovacim obdobi a pozadavky na infrastrukturu:

kratkodoby horizont (2016+)

- pro pfipad obnoveni osobniho provozu v pracovni dny v Useku Stankov - HorSovsky Tyn by bylo idedlni, aby
infrastruktura umoznila vedeni vlakl z Plzné vozidly RegioShark minimalné do HorSovského Tyna (pfipadna
Uprava délky nastupist, vhodné odstranéni rychlostnich propadd a maximalni snizeni vSech technologickych
dob, moZnost spojovani a rozpojovani jednotek v Zeleznicni stanici Starikov)

stfednédoby horizont (2020+)

-v zavislosti na konceptech na ndvaznych tratich je mozné ocekavat pozadavek na zajisténi systémové jizdni
doby Starikov - PobéZovice 30 minut - s ohledem na tento pozadavek nelze garantovat zastaveni v zastavkach
Semosice-Pefina, Zaméli¢ a Ohnistovice

-provéreni moznosti vybudovani a realizace zastavky HorSovsky Tyn mésto (blize centru)

dlouhodoby horizont (2030+)

-v zavislosti na prepravni poptdvce zvazeni zahusténi provozu v piepravnich spickach pracovnich dni na
interval 30 minut v Useku Stanikov - HorSovsky Tyn za Ucelem zajisténi dostatecné nabidky v relaci Plzen -
Hor3ovsky Tyn, mozZné pfimé vedeni spojl z Plzné - nutné vytipovani Useku pro letmé kfizovani v iseku
Stankov - HorSovsky Tyn

Pocet spojli za 120 minut - 2016

pracovni den - $picka pracovni den - sedlo soboty, nedéle, svatky

0 Os 0Os 0-1 Os

Starikov - HorSovsky Tyn

1-2 Os 0-10s 0-10s

Horsovsky Tyn - PobéZovice

Pocet spojli za 120 minut - kratkodoby horizont (2016+)

pracovni den - Spicka pracovni den - sedlo soboty, nedéle, svatky

2 Os* 1 Os* (0)-1 Os

Stankov - HorSovsky Tyn

20s 10s (0)-1 Os

Horsovsky Tyn - PobéZovice

Pocet spojli za 120 minut - stfednédoby horizont (2020+)

pracovni den - Spicka pracovni den - sedlo soboty, nedéle, svatky

Stankov - HorSovsky Tyn

20s

1-20s

1-20s

Horsovsky Tyn - PobéZovice

20s

1-20s

1-20s

Pocet spojli za 120 minut - dlouhodoby horizont (2030+)

pracovni den - Spicka

pracovni den - sedlo

soboty, nedéle, svatky

Stankov - HorSovsky Tyn

2-(4) Os

1-20s

1-20s

HorSovsky Tyn - PobéZovice

20s

1-20s

1-20s




&4 Ndvazné linky Zelezniéni dopravy

soucasné

-Starikov: vazba na linku P3 Plzeri - Domailice
-Pobézovice: vazba na linku P33 Domatzlice - Pland u Marianskych Lazni (zpravidla dle konstrukénich
mozZnosti)

budouci mozné ndvaznosti

-Stankov: vazba na linku P3 Plzen - Domazlice (obousmérna, hlavni preference smér Plzen) - v budoucnosti
snaha upevriovani vazby a sniZovani prestupnich dob, mozné ptfimé vedeni vlak( do/z krajského mésta Plzné

-PobéZovice: vazba na linku P33 Domatzlice - Pland u Marianskych Lazni (zpravidla dle konstrukénich
mozZnosti)

-v pripadé omezenych konstrukénich moznosti budou s vyssi pravdépodobnosti preferovany tésné;jsi
navaznosti ve Stankové (spojeni Plzen - HorSovsky Tyn - PobéZovice)

W Ndvazné linky autobusové dopravy, pfip. jednotlivé vazby na autobusovou dopravu ¢i MHD

soucasné

-v soucasnosti linka zcela bez garantovanych navaznosti

budouci mozné navaznosti

-Stankov: budou zvazeny ndvaznosti na linky 400 180, 400 380, 432 020 a 440 658
-Hor3ovsky Tyn: budou zvazeny navaznosti na linky 400 090, 400 100, 400 110, 400 120, 400 121, 400 130,
400 150, 400 180, 400 202 a 400 340

-Pobézovice: budou zvazeny garantované ndvaznosti na linky 400 150, 400 190, 400 191, 400 202 a 400 330

Zelezniéni zastavky s dochazkovou vzdalenosti max. 5 minut na nejbliz$i zastavku BUS - potencial dalsich navaznosti

zastavka VLAK zastavka BUS dochazkova vzdalenost
Startkov Stanikov,,zel.st. 1 minuta
HorSovsky Tyn HorSovsky Tyn,,Zel.st. 2 minuty
Ohnistovice PobéZovice,Ohnistovice,rozc.1.6 2 minuty
PobéZovice Pobézovice,,zel.st. 2 minuty

Cile generujici cestujici na lince

Pracovni dny

-predevsim skoly a pracovni mista v HorSovském Tyné
-prestupni frekvence na traté 180 (Stankov) a 184 (PobéZovice)
Vikendy, prazdniny

-doprava pro mistni obyvatele

-v letni sezoné ¢astecné turisticky potencial (zdmek Hor$ovsky Tyn, Cesky les aj.)

* s ohledem na omezené finan¢ni moznosti od jizdniho fadu 2014/15 0 Os. Vzhledem k tomu, Ze na trati
vsak existuje potencidl pfepravy, bude vyvijeno usili provoz spiSe obnovit. Pro efektivitu provozu je vsak
nutné resit negativni disledky provozu komercnich autobusovych linek na Zelezni¢ni provoz v oblasti.



